2 PENTAIR
GOYEN MECAIR

FILTER FAILURE
ALARM

SISTEMAS DE AIRE LIMPIO DE PENTAIR




2 PENTAIR
GOYEN MECAIR

FILTER FAILURE ALARM

LO QUE HACE

e Supervisa continuamente las camaras de los filiros de tela
para detectar roturas en los sacos

Indica claramente el estado del sistema mediante su
pantalla a todo color

Dispone de relés de alarma dobles (advertencia temprana
y umbral maximo establecido)
Cuenta con un sistema facil de usar controlado mediante
teclado externo
Entrega una corriente de salida de 4-20 mA que puede
suministrarse a un PLC u otros dispositivos
Es compatible con la directiva ATEX zona 2 (gas) y 22
(polvo)

¢ Actlia como una herramienta de mantenimiento preventivo

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El FFA de Goyen | Mecair supervisa de manera fiable y comoda sus
filtros con una unidad externa facil de configurar y una pantalla LCD a
todo color clara, simple e independiente del idioma. Incluye dos relés
de alarma y proporciona una corriente de salida de 4-20 mA. Ademas,
puede utilizarse en ambientes homologados por la directiva ATEX
(I 3GD) con una temperatura de los gases de escape entre -20 °C y
+240 °C (-4 °F y +464 °F).

El FFA utiliza una tecnologia Unica de electrificacion de la sonda,
ofreciendo un rendimiento mucho mejor que los sistemas triboeléctricos
de corriente continua habituales y los sistemas alternativos de corriente
alterna. Gracias a esto, es posible ampliar el rango de velocidad por
encima del cual el sistema no es sensible a las interferencias al cambiar
la velocidad. Por ello, el FFA no se ve afectado por la acumulacién de
particulas en la varilla de deteccion, eliminando de esta manera los
problemas de desvio de la sefal.

Las particulas del flujo de aire que interactian con la varilla de deteccion
inducen una corriente eléctrica. El FFA extrae una banda de frecuencia
especifica de la corriente alterna inducida y elimina la corriente continua
generada por las colisiones directas de las particulas. Para rechazar las
sefales que caigan fuera del rango de frecuencia predefinido, la sefial
resultante pasa por un filtro electrénico. Gracias a esto, las alarmas de
fallos de filtros de Goyen | Mecair son menos sensibles a los cambios en
la velocidad de las particulas y no se ven afectados por la contaminacién
por particulas en la varilla de deteccion.
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Ademas, no dependen de que las particulas colisionen con la sonda,
por lo que son capaces de medir una zona mas representativa de la
chimenea y eliminar la necesidad de usar varillas de deteccion largas.
Gracias a la promediacién digital de las lecturas y la posibilidad
de establecer un tiempo de retraso de la alarma, el sistema excluira
incrementos cortos de la sefial asociados a la limpieza de pulsos de los
filtros. Esto reduce enormemente la posibilidad de que se produzcan
alarmas falsas.

RANGO DE FUNCIONAMIENTO

e Adecuado para una amplia gama de filtros de polvo con diferentes
disefios y configuraciones

e Respuesta al nivel de polvo: <1 mg/m? a 500 mg/m?® (<0,028 mg/ft*a
14 mg/ftd)

e \elocidad de los gases de escape desde 4 m/s

e Temperatura de los gases de escape hasta 240°C (464°F)

e Temperatura ambiente entre -20 °C y +50 °C (-4 °F y +122°F)

e Conductos con un tamafio superior a 0,5 m

e Zona peligrosa seguin ATEX Il 3GD

e Compatible con las directivas MACT de la EPA (EE. UU.)
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VENTAJAS

Reduce el tiempo de inactividad en la planta gracias a la supervisién
en tiempo real de las emisiones

para realizar el mantenimiento preventivo

Configuracion y revisién de los datos sencillas e independientes del
idioma

Promediacién de datos y tiempo de retraso de la alarma configurable
por el usuario para evitar falsas alarmas

directamente
a escala

El usuario puede configurar dos umbrales de reaccién independientes,

CARACTERISTICAS

Menu de iconos (1)

Caracteristica de retraso de la alarma (1)

Dos alarmas independientes (2)

Icono de superacion del limite de cantidad de polvo (3)

Salida fiable de 4-20 mA

Ajuste de sensibilidad del sensor

Tecnologia Unica de electrificacion de la sonda
Compatible con ATEX Il 3GD
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Compatible con las directivas MACT de la EPA (EE. UU.)

Notificacion instantanea cuando se supera el rango para indicar fugas
o roturas

del saco

Para evitar la manipulacién por parte de personal no autorizado, es
posible

bloguear la configuracion

Adecuado para todo tipo de particulas, sin importar su composicién
Rango de concentracioén y flujo masico excepcionalmente amplio
Interfaz sin obstaculos con sistemas de control industriales, como
PLC

CONDICIONES DE LOS PROCESOS Y LAS APLICACIONES

Intervalo de temperatura de la chimenea® -20 a 240 °C (-4 a 465 °F)
DATOS PRINCIPALES DEL SENSOR

Velocidad de los gases de escape >4m/s

Respuesta al nivel de polvo <1a500 mg/m?*(dependiendo de la aplicacién)
Condiciones de la aplicacion Adecuado para la medicion en gases de escape sin condensacion.

Nota: no es adecuado para su instalacion a la salida de ESP o en aplicaciones en las que se
produzcan gotas o vapor de agua en el punto de supervision.

ATEX Zonas 2 (qgas)y 22 (polvo)
INFORMACION AMBIENTAL
max. 2.000 m (6.500 pies)

Clasificacion de zona peligrosa

Altitud de funcionamiento

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR

SUPERVISION DE LA ALARMA DE FALLO DEL FILTRO
Sensor estandar: 0-240 °C (hasta 465 °F)
Acero inoxidable 316, PTFE (aislante)

900 g (2 Ib), excl. varilla

Variante del sensor
Material de la varilla de la sonda
Peso

Entradas para cables 2 casquillos para cables M16 (uno bloqueado)

Intervalo de temperatura ambiente® -20a+50°C(-4a130 °F)
Grado de proteccion P65

Material Aluminio fundido LM6M (con revestimiento de epoxi)

ALIMENTACION REQUERIDA

Tensién de alimentacion 24V CC (desde la unidad de control)

207 mm

180 mm
135 mm

Proteccidn contra el calor
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ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL

UNIDAD DE CONTROL FFA

Tipo de controlador Controlador FFA

Peso 1,2kg(2,71b)

Pantalla LCD acolor de 2,8 pulg., relacién 4:3

Intervalo de temperatura ambiente -20a+50°C(-4a120 °F)

Dimensiones A200xH124x81 mm(8x5x3,2pulg.) incl. casquillos
Grado de proteccion |P66

Material Aluminio fundido LMBM (con revestimiento de epoxi)
Entradas para cables 3 x casquillos para cables M16

1x casquillo para cables M20 (para el cable de alimentacion)

INPUTS/OUT PUTS

Salidas 1x Conector para el sensor (alimentacion/comunicacion)
1x salida de 4-20 mA:
» SPCO, 2500
- aislada
2 xrelés de alarma:
- estado solido
« SPCOsin tension
« corriente nominal 0,5A a 24V CC por cada contacto

ALIMENTACION REQUERIDA

Tension de alimentacion 80-230V CA, 50/60 Hz

124 mm

LONGITUD DE LA VARILLA DE LA SONDA 300 mm | 600 mm | 1000 mm

CcODIGOS DE PEDIDO Tenga en cuenta que, ademas del cédigo del FFA, siempre debe incluir el F300, F600
o0 F1000 en su pedido (correspondientes, respectivamente, a las varillas de 300 mm,
600 mm o 1000 mm de longitud)

NOTAS Los valores de temperatura especificados en escala imperial son nominales
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Nota: La informacién y los datos incluidos en este documento se basan en nuestra experiencia general y se considera que son correctos. Estos se facilitan de buena fe para
ofrecer directrices de seleccion y uso de nuestros productos. Dado que las condiciones bajo las que puedan usarse nuestros productos estan mas alla de nuestro control,
esta informacién no implica ninguna garantia del rendimiento del producto final, y no podemos aceptar ninguna responsabilidad al respecto del uso de nuestros productos.
La calidad de nuestros productos esta garantizada bajo nuestras condiciones de venta. Deben respetarse los derechos de propiedad intelectual vigentes.
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